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CD-TELEMATIKA

Véeobecné podminky ochrany:

Zadatel je povinen:

+ Pfed zahajenim praci nechat u CD-T dotéené sité elektronickych komunikaci vytyéit:

Kontaktni osoba pro vytyéeni: Jifi Pohoraly, tel. 724 645 882.

* Vyty€eni SEK bude provedeno na zakladé pisemné objednavky zaslané nejméné 14 dn(i pred pozadovanym
terminem vytyéeni. Na objednavce ve dvojim vyhotoveni musi byt uvedeno jednaci &islo vyjadfeni a datum
vydani vyjadfeni. V pfipadé, ze zadatelem je prévnicka osoba, musi byt na objednavce uvedeno navic ICo,

DIC a bankovni spojeni objednatele.

* Termin, zplsob a formu vyty&eni je nutné fesit individuaing s kontaktni osobou (kontakty na adrese
www.cdt.cz/vytyceni) po telefonické dohodé, a to nejlépe 7 dni pfed pozadovanym terminem vytyéeni. Je-li
vytyCeni poZadovano do tfi dnii od data vasi zadosti na vytyCeni, bude do celkové &astky za vyty&eni

pripocten expresni pfiplatek ve vysi 30% z celkové Castky.

« Zadatel nese veskeré naklady na provedeni vyty&eni, a to véetné pfipadnych praci geodetické kancelaie,
pokud to situace vyZaduje.

* Zajistit prokazatelné seznameni pracovnikil, ktefl budou provadét prace, s polohou vedeni (zafizeni).

* Upozornit organizaci provadéjici zemni prace na moznou odchylku uloZeného vedeni (zafizeni) od polohy
vyznacené ve vykresové dokumentaci.

* Upozormit pracovniky, aby dbali pfi pracich v téchto mistech nejvétsi opatrnosti a nepouzivali zde nevhodné
naradi, a také ve vzdalenosti nejméné 1,5 m po kazde strané vyznacené trasy vedeni (zafizen i) pouzivali pouze
ruéni kopani.

* Zajistit odpovidajici ochranu kabelil a ochranu kabelové trasy dle platnych norem, pokud bude trasa kabelfl
pojizdéna vozidly nebo stavebni mechanizaci.

* Zaijistit ochranu kabelii v mistech, kde kabel vystupuje ze zemé (vstupy do budov, rozvadéél, na sloupy, trasy
kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelovych vedeni a zavérl v objektech.

* Nedovolit, aby nad kabelovou trasou a v jejim ochranném pasmu byly zfizovany skladky, deponie materialu, aby
byla budovana zafizeni, ktera by znemoznila pfistup ke kabelim. Bez souhlasu spravce nesnizovat ani
nezvySovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou.

V pfipadé, Ze pfi zemnich pracich dojde k odkryti podzemniho telekomunika&niho vedeni (zafizeni), je Zadatel dale
povinen:

* Neprodiené informovat kontaktniho pracovnika CD-T (kontakty na adrese www.cdt cz/vytyceni), zabezpecit
vedeni (zafizeni) proti poskozeni nebo zcizeni.

Zadatel ie povinen neprodlené ohlasit CD-T (telefonicky +420 972 110 000) kazdé poskozeni podzemniho
telekomunikaéniho vedeni a zafizeni.

NedodrZeni téchto podminek je hrubym porusenim préavni povinnosti podle zakona 183/2006 Stavebni zakon,
zakona 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a zak. &, 266/1994 Sb., o drahach.

Pfilohy: Véeobecné podminky pro éinnosti na kabelech v majetku Spravy Zeleznic
(veSkeré situace byly Zadateli dodany k DUR 2019)

CD-Telematika a.s.
Lucie Svojanovska
Specialista ochrany kabelovych siti

www.cdt.cz
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VSeobecné podminky pro éinnosti na kabelech (a v jejich blizkosti) v majetku Spravy zeleznic, statni organizace
(ve spravé Centra telematiky a diagnostiky)

Schvaleno CTD ¢.).: 2681/2020-SZ-CTD-DE ze dne: 06.04.2020

CD - Telematika a.s. jako organizace udrzujici je na z&kladé smiuvniho vztahu odpovédna za zajisténi provozu, dohledu, servisu a (drzby na zafizeni
telekomunikacni infrastruktury Spravy Zeleznic, statni organizace ve spravé Centra telematiky a diagnostiky (dale jen CTD).

Stavebnik pracujici v blizkosti kabelového vedeni, nebo manipulujici s kabelovym vedenim ve spravé CTD, je povinen udinit veskera potfebna
opatfeni tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zhorseni kvality sité elektronickych komunikaci a zafizeni stavebnimi pracemi, zejména tim, Ze zajisti:

aby projektova dokumentace byla zpracovana dle platné legislativy. \V polohopisnych vykresech dokumentace je nutno uvadét Zelezniéni
kilometry (jestlize se jedn4 o ochranné pasmo drahy),

aby ¢innosti na majetku ve spravé CTD uvedené jiz ve stupni dokumentace pro Gzemni fizeni byly v souladu s technickymi kvalitativnimi
podminkami staveb statnich drah, (do projektové dokumentace pro Gzemni fizeni je nutno zakreslit sité elektronickych komunikaci ve spravé
CTD),

pisemné vyrozuméni organizaci udrzujici o zahéjeni praci, a to nejméné 15 dnl pfedem,

aby pied zahajenim zemnich praci bylo pracovniky CD - Telematika a.s. (kontakty naleznete na www.cdt.cz. sekce O nés - Informace pro
stavebniky - Vytyéeni trasy telekomunikaéniho vedeni, kontrola na stavbé provedeno vytyéeni polohy podzemni sité elektronickych
komunikaci a zafizeni pfimo ve stavenisti (trase),

prokazatelné seznameni pracovniku, ktefi budou provadét prace, s polohou vedeni (zafizeni),

upozornéni organizace provadgjici zemni prace na moznou odchylku uloZeného vedeni (zafizeni) od polohy vyznadené ve vykresové
dokumentaci,

upozoméni pracovniku, aby dbali pfi pracich v téchto mistech nejvetsi opatosti a nepouzivali zde nevhodné nafadi, a také ve vzdalenosti
nejméné 1,5m po kazdé strané vyznacené trasy vedeni (zafizeni) pouzivali pouze ruéni kopani,

fadné zabezpeceni odkryté podzemni sité elektronickych komunikaci (zafizeni) proti poskozeni, zcizeni a Fadné zajisténi vykopd pfipadné
vetné osveétleni,

odpovidajici ochranu kabell a ochranu kabelové trasy dle platnych norem, pokud bude trasa kabelli pojizdéna vozidly nebo stavebni
mechanizaci,

ochranu kabeld v mistech, kde kabel vystupuje ze zemé (vstupy do budov, rozvadééu, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.)
a také kabelovych vedeni a zavéni v objektech,

odpovidajici ochranu pfislusenstvi kabelovych tras (ochranné a oznacujici prvky, tzn. Zlaby, chranicky, HDPE trubky, kabelové oznaéniky,
markery, ...),

aby organizace provadéjici zemni prace zhutnila zeminu pod kabelem pred jeho zakrytim po vrstvach (zahozem) a vyzvala CD - Telematiku a.s.
(kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce O nés - Informace pro stavebniky - Vytyéeni tras telekomunikaéniho vedeni, kontrola na
stavbé) k provedeni kontroly pred zakrytim kabelu, zda neni vedeni (zafizeni) viditelné poSkozeno a zda byly dodrZeny pfislusné normy a
stanovené podminky,

aby nad kabelovou trasou a v jejim ochranném pasmu byl dodrZovan zakaz skladek, deponii materialu, vysazovani trvalych porostu a budovani
zarizeni, ktera by znemoznila pfistup ke kabelim. Bez souhlasu spravce nesniZovat. ani nezvySovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,

aby pfi kfizeni, pfip. soubézich podzemni sité elektronickych komunikaci byla dodrzena CSN 73 6005 ,Prostorové usporadani siti technického
vybaveni®,

aby pfi provadéni zemnich praci byla dodrzena CSN 33 2160 Predpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pred nebezpednymi viivy
trojfazovych vedeni VN,VVN a ZVV a CSN 33 2000-5-54-ed.3 , Uzemnéni a ochranné vodice®,

neprodlené ohlaseni kazdého poskozeni podzemni sité elektronickych komunikaci a zafizeni organizaci CD - Telematika a.s. (telefonicky HELP
DESK: +420 972 110 000),

ohlaseni ukonceni stavby organizaci udrzujici, véetné spravce a jeho pozvani ke kolaudaénimu fizeni,

aby pfi provadéni praci byly respektovany podminky vyplyvajici ze zakona o elektronickych komunikacich ¢.127/2005 Sb., zakona o drahach
€.266/1994 Sb. a stavebniho zakona ¢.183/2006 Sb., véetné platnych provadécich vyhlasek.,

provedeni praci (véetné projektovani) na siti elektronickych komunikaci (zafizeni) organizaci, jejiz pracovnici provadgjici prace maji platné
pfislusné odborné opravnéni k praci na Zelezniénim telekomunikaénim zafizeni, dle zakona o drahach €.266/1994Sb., ,,Podminky odbomé
zpusobilosti” vySe uvedeného zakona a vyhl.¢.101/1995 Sb., a pfislusnych vynost Spravy Zeleznic, statni organizace (zejména Pfedpisem
Zam 1). Toto (Casové omezené) opravnéni Ize ziskat sloZenim pfislusné odborné zkousky u feditelstvi Spravy Zeleznic, statni organizace,
uzavieni ,Smlouvy o vynucené prekladce podzemniho komunikaéniho vedeni* se spravcem kabelu (Sprava Zeleznic, statni organizace,
Centrum telematiky a diagnostiky, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 — Libefi) v pfipadé, kdy je telekomunikaéni vedeni (zafizeni) polozeno
nebo jeho poloha zménéna mimo pozemky Spravy Zeleznic, statni organizace,

ovéfeni vySkového umisténi vedeni (zafizeni) ruéné kopanymi sondami vhledem k tomu, Ze spravce neodpovida za zmény provedené bez jeho
védomi nad trasou vedeni (zafizeni),

NedodrZeni téchto podminek je hrubym porusenim pravni povinnosti podle zakona 127/2005 Sb., O elektronickych komunikacich, zakona
266/1994 Sb., Zakon o drahach.

Pripadné rozpory nebo vyjimky z jednotlivych ustanoveni fesi spravce, kterym je: Spréva Zeleznic, statni organizace, Centrum telematiky a
diagnostiky se sidlem Praha 9 - Liber, Malletova 10/2363.

Sprdva Zeleznic, stétn/ organizace Sidlo: Didzdénd 1003/7, 110 00 Praha 1 Centrum telematiky a diagnostiky
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9
soudem v Praze, spisova znacka A 48384 www.szdc.cz
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