P¥i realizaci uvedené stavby budou dodrZeny tyto podminky pro provadéni stavebni ¢innosti
obchodni spolecnosti GasNet, s.r.o. (GasNet Sluzby, s.r.0.) — prelozky PZ:

1)

2)

7)

8)

Za stavebni Cinnosti se pro ucely tohoto stanoviska povazuji vSsechny ¢innosti provadéné
v ochranném pasmu plyndrenského zatizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové
technologie a terénni Upravy) a ¢innosti mimo ochranné pasmo, pokud by takové cCinnosti
mohly ohrozit bezpecnost a spolehlivost plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (napft.
trhaci prace, sesuvy pldy, vibrace, apod.).

Stavebni ¢innosti je moZné realizovat pouze pfi dodrieni podminek stanovenych v tomto
stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, povazovany dle § 68
zakona €.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi za ¢innost bez naseho predchoziho
souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych
siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

Pfed zahdjenim stavebni Cinnosti bude provedeno vytyceni trasy a presné urceni ulozeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Vytyeni trasy provede pfislusna provozni
oblast. Informace naleznete na www.gasnet.cz/vytyceni. P¥i Zadosti uvede Zadatel nasi znacku

(¢islo jednaci) uvedenou v Uvodu stanoviska. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan
protokol. Pfesné urceni uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek je povinen
provést stavebnik na sv(j naklad. Bez vytyceni trasy a pfesného urceni uloZeni plynarenského
zatizeni a plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni ¢innosti zahajeny.
Vytyceni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek povaZujeme za zahajeni stavebni
¢innosti.

Bude dodrZena mj. CSN 73 6005, u Hospodaiské komory Ceské republiky registrované TPG 702
04, zakon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisli, pfipadné dalsi predpisy souvisejici
s uvedenou stavbou.

Pracovnici provadéjici stavebni cinnosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou
plynarenského zafizeni a plynovodnich ptipojek, rozsahem ochranného pasma a témito
podminkami.

Pfi provadéni stavebni cinnosti, v€. presného urceni uloZeni plyndrenského zafizeni je
stavebnik povinen ucinit takova opatieni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni
a plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude
pouZito nevhodného naradi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez pouziti pneumatickych,
elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

Odkryté plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou v pribéhu nebo pfi preruseni
stavebni ¢innosti Fadné zabezpeceny proti jejich poskozeni.

V pripadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pred zahajenim stavebni
¢innosti provedeno Uplné obnaZeni plynarenského zatizeni a plynovodnich pripojek v misté
kfizeni na naklady stavebnika. V ptipadé, Ze nebude tato podminka dodriena, nesmi byt
pouzita bezvykopova technologie.


http://www.gasnet.cz/vytyceni

9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni
nebo plynovodnich pfipojek (v¢. izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon
1239.

10) Pted provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych
pro stavebni cinnosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu
provede prislusnd provozni oblast. Informace naleznete na www.gasnet.cz/vytyceni. Pf¥i
Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v Uvodu stanoviska. Povinnost
kontroly se vztahuje i na plynarenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole
bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plyndrenské zafizeni a plynovodni
pripojky zasypdany. V pfipadé, ze nebudou dodrzeny vySe uvedené podminky, je stavebnik
povinen na zakladé vyzvy provozovatele plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek, nebo
jeho zastupce doloZit prlikaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zafizeni
a plynovodnich ptipojek béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté
styku stavby s plyndrenskym zafizenim a plynovodnimi pfipojkami.

11) Plyndrenské zafizeni a plynovodni ptipojky budou pred zasypem vykopu fadné podsypany
a obsypany, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna félie zluté barvy, to vse
v souladu s predpisem provozovatele distribuc¢ni soustavy ,,Zasady pro projektovani, vystavbu,
rekonstrukce a opravy”, ktery naleznete na https://www.gasnet.cz/pro-partnery/technicke-
dokumenty av souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny vsechny poklopy a nadzemni
prvky plynarenského zatizeni a plynovodnich pfipojek.

13) Poklopy uzavérl a ostatnich armatur na plynarenském zatizeni a plynovodnich pfipojkach,
vC. hlavnich uzavérl plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale pristupné
a funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

14) Pfipadné zfizovani stavenisté, skladovani material(, stavebnich stroji apod. bude realizovano
mimo ochranné pasmo plynarenského zatizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

15) Bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pripojek (neni-li ve
stanovisku uvedeno jinak).

16) Pti pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich strojd a mechanism( zabezpedit ptipadny prejezd
pres plynarenské zafizeni a plynovodni pripojky uloZzenim panelll v misté prejezdu
plynarenského zafizeni.


https://www.gasnet.cz/pro-partnery/technicke-dokumenty
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